
Nacelle chenil le 12m autonivelante
(NCC12AN)

CARACTÉRISTIQUES
DÉTAILLÉES

AVANTAGES

Chenilles réglables pour s’adapter facilement
aux pentes et sols irréguliers.
Électrique et silencieuse, sans émission, avec
direction sur place.
Grande autonomie et entretien facile grâce à
une conception simple et robuste.

Freinage automatique
Plate-Forme d’extension
Garde-corps Repliables
Porte à verrouillage Automatique
Protection contre la Surcharge
Commande Proportionnelle
Descente D’urgence
Avertisseur de Mouvement
Bouton d’arrêt D’urgence
Capteur d’inclinaison
Barre d’appui de sécurité
Autodiagnostic
Fourche pour Chariot élévateur
Gyrophare
Compteur horaire
Klaxon
Système de détection de charge

https://nacelle-chenille.fr/product/Nacelle-chenille-12m-autonivelante
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A-Max – Hauteur de la plate-forme : 9,6 m
Hauteur de travail max. : 11,6 m
B – Longueur de la plate-forme : 2,27 m
C – Largeur de la plate-forme : 1,40 m
Taille de l’extension : 0,9 m
D – Hauteur (rails vers le haut / bas) : 2,96 m / 2,13
m
Hauteur (rails vers le bas – configuration réduite) :
2,53 m / 1,73 m
E – Longueur totale : 2,67 m
F – Largeur totale : 1,73 m / 2,01 m
G – Garde au sol : 85 mm
Mise à niveau maximale (avant-arrière) : 20° / -15°
Mise à niveau maximale (latérale) : 14° / -14°

Capacité de la plate-forme : 320 kg 
Capacité d’extension : 113 kg 
Occupation max : jusqu’à 3 personnes 
Vitesse d’entraînement : 2,4 km/h 
Rayon de braquage : Rotation sur place
Temps de montée / descente : 60 s / 40 s
Capacité de nivellement : 40 % 
Entraînement : Chenilles arrière (Rear Crawler
Chenilles : 300 × 101 × 56 mm 
Batteries : 48 V / 200 Ah 
Chargeur : 100–240 VAC / 13,5 A 
Poids total : 3 500 kg


