
Nacelle chenil le 8m autonivelante
(NCC8AN)

CARACTÉRISTIQUES
DÉTAILLÉES

AVANTAGES

Structure simple et légère, facile à entretenir.
Moteur électrique silencieux, sans émission et
performant.
Très maniable, avec une bonne autonomie et
direction sur place.

Freinage automatique
Plate-forme d’extension
Garde-corps repliables
Porte à verrouillage automatique
Protection contre la surcharge
Commande proportionnelle
Descente d’urgence
Avertisseur de mouvement
Bouton d’arrêt d’urgence
Capteur d’inclinaison
Barre d’appui de sécurité
Autodiagnostic
Fourche pour chariot élévateur
Gyrophare
Compteur horaire
Klaxon
Système de détection de charge
Poids total : 1 890 kg

https://nacelle-chenille.fr/product/Nacelle-chenille-8m-autonivelante
https://nacelle-chenille.fr/product/Nacelle-chenille-8m-autonivelante


A-Max – Hauteur de la plate-forme : 5,9 m
Hauteur de travail max. : 7,9 m
B – Longueur de la plate-forme : 1,63 m
C – Largeur de la plate-forme : 0,74 m
Taille de l’extension : 0,9 m
D – Hauteur (rails vers le haut) : 2,39 m
Hauteur (rails vers le bas) : 2,00 m
E – Longueur (avec échelle) : 2,02 m
F – Largeur totale : 1,47 m / 1,30 m
G – Garde au sol : 80 mm
Batteries : 8 × 12 V / 160 Ah

Capacité de la plate-forme : 250 kg 
Capacité d’extension : 113 kg 
Occupation max : jusqu’à 2 personnes  
Vitesse d’entraînement : 2,4 km/h 
Rayon de braquage : Rotation sur place 
Temps de montée / descente : 16 s / 34 s
Capacité de nivellement : 40 % 
Pente max. (X / Y) : 20° / -16° ; 14° / -14°
Entraînement : Chenilles arrière (Rear Crawler)
Chenilles : 250 × 72 × 60 mm 
Chargeur : 100–240 VAC / 13,5 A


